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Tipo Lampada:
Tubo fluorescente

Finitura:
Bianco

Alimentazione:
Cavo bipolare 2 mt - 2,5A - Spina europea

Specifiche tecniche:
- corpo lampada in materiale termoplastico
- interruttore basculante
- predisposta per fila continua

Dimensioni:
L = mm. 345 W = 8
L = mm. 570 W =13

FREEDOM FC
Tipo Lampada:
Tubo fluorescente

Finitura:
Bianco

Alimentazione:
Cavo bipolare 2 mt

Specifiche tecniche:
- corpo lampada in materiale termoplastico
- interruttore basculante
- predisposta per fila continua
- clip di fissaggio incluse

Dimensioni:
L = mm. 307 W = 8
L = mm. 536 W = 13

Schermo Freedom FC
Schermo in materiale termoplastico con ottica
diffusione e testate.

Dimensioni:
L = mm. 265 W = 8
L = mm. 493 W = 13

MIAMI-C
Tipo Lampada:
Tubo fluorescente

Finitura:
Alluminio

Alimentazione:
Cavo bipolare 3 mt

Specifiche tecniche:
- accensione automatica
- indicata per applicazioni su cassettoni

Dimensioni:
L = mm. 560 W = 8
L = mm. 860 W = 13
L = mm. 1160 W = 21

L = mm. 868 W = 21
L = mm. 1168 W = 28

L = mm. 826 W = 21
L = mm. 1125 W = 28

Sistemi di Illuminazione
LUMINELLA
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Mensole con illuminazione
TEKNO V.A.
Tipo Lampada:
Tubo fluorescente

Finitura:
Alluminio

Alimentazione:
Cavo bipolare 3 mt - 2,5A - Spina europea

Specifiche tecniche:
- alimentatore elettronico
- mensola in vetro temperato
- interruttore basculante

Dimensioni:
L = mm. 450 W = 8
L = mm. 600 W = 13
L = mm. 900 W = 21
L = mm. 1200 W = 28

CALIFORNIA
Tipo Lampada:
Tubo fluorescente

Finitura:
Acciaio spazzolato

Alimentazione:
Cavo bipolare 3 mt

Specifiche tecniche:
- alimentatore elettronico
- interruttore
- presa schuko

Dimensioni:
L = mm. 600 W = 8
L = mm. 900 W = 13
L = mm. 1200 W = 21
L = mm. 1500 W = 28

SHELLY
Finitura:
Alluminio

Alimentazione:
Elettrica 220 V

Specifiche tecniche:
- vetro acidato
- interruttore a sfioramento

Dimensioni:
L = mm. 450 W = 8
L = mm. 600 W = 13
L = mm. 900 W = 21
L = mm. 1200 W = 28
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MONOVOLUME
Tipo Lampada:
Tubo fluorescente

Finitura:
Alluminio Anodizzato

Alimentazione:
Cavo bipolare

Specifiche tecniche:
- Alimentatore elettronico
- Accensione automatica c/sensore

Dimensioni:
L = mm. 370 W = 8
L = mm. 610 W = 13
L = mm. 840 W = 13
L = mm. 1230 W = 28

Tipo Lampada:
Tubo fluorescente

Finitura:
Alluminio anodizzato

Alimentazione:
Cavo bipolare 4 mt

Specifiche tecniche:
- alimentatore elettronico
- accensione automatica c/sensore
- supporto in metallo

Dimensioni:
L = mm. 560 W = 8
L = mm. 860 W = 13

MIAMI-SENSOR
Tipo Lampada:
Tubo fluorescente

Finitura:
Alluminio anodizzato

Alimentazione:
Cavo bipolare 4 mt

Specifiche tecniche:
- alimentatore elettronico
- accensione automatica c/sensore

Dimensioni:
L = mm. 850 W = 13
L = mm. 1100 W = 21

Lampade per armadi
FREE SENSOR
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SLIDE A - Sporgente
Tipo Lampada:
Lampada fluorescente con tubo FM T2

Finitura:
Satinato

Alimentazione:
220 - 240 V

Specifiche tecniche:
- fascio luminoso = 50 lm/W
- interruttore basculante
- rotazione fascio luminoso fino a 72°

Dimensioni:
L = mm. 377 W = 8
L = mm. 580 W = 13

SLIDE B - Semi incasso
Tipo Lampada:
Lampada fluorescente con tubo FM T2

Finitura:
Satinato

Alimentazione:
220 - 240 V

Specifiche tecniche:
- fascio luminoso = 50 lm/W
- interruttore basculante
- rotazione fascio luminoso fino a 72°

Dimensioni:
L = mm. 384 W = 8
L = mm. 587 W = 13

ELFO - Faretto a microfluorescenza per mobili
Tipo Lampada:
Faretto con lampadina fluorescente da 7W

Finitura:
Satinato

Sorgente luminosa:
Lampadina micro Lynx F 230V/7W
Luce fredda
Luce calda

Alimentazione:
230V

Installazione:
Elfo incasso e semincasso: foro di incasso Ø 78 mm.
Elfo esterno: fissaggio con viti

Specifiche tecniche:
- flusso luminoso: 500 lumen
- frequenza: 50-60 Hz
- temperature: superficie lampadina 92° C

punto di contatto legno/lampadina 49 °C
- durata garantita: 6000 ore
- lunghezza cavo alimentazione: mm. 2000

Accessori:
Lampada di ricambio:
- Luce fredda
- Luce calda

INCASSO

SEMI-INCASSO

ESTERNO
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BALI
Finitura:
Alluminio 

Installazione:
Esterno

Disponibile anche:
- con interruttore Touch integrato

Dimensioni:
L = mm. 450 W =1,65 LED 24
L = mm. 600 W =2,40 LED 36
L = mm. 900 W =4,95 LED 72
L = mm. 1200 W =6,60 LED 96 

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 230V a 6 vie 15W (ART. ALILED15)

30W (ART. ALILED)

Finitura:
Alluminio 

Installazione:
Da cassetto
Con interruttore infrared e controllo della temperatura integrato

Dimensioni:
L = mm. 600 W =5,4 LED 3
L = mm. 900 W =7,2 LED 4
L = mm. 1200 W =9,0 LED 5

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 230V a 6 vie 15W (ART. ALILED15)

30W (ART. ALILED)

MANILA
Finitura:
Alluminio 

Installazione:
Da incasso

Disponibile anche:
- con interruttore Touch integrato
- con interruttore Sensor

Dimensioni:
L = mm. 500 W =2,4 LED 36
L = mm. 760 W =4,1 LED 60
L = mm. 1000 W =5,8 LED 84

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 230V a 6 vie 15W (ART. ALILED15)

30W (ART. ALILED)

Illuminazioni a LED
TRACK SIL
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IN ESAURIMENTO
FARETTO POWER
Finitura:
Alluminio 

Installazione:
Incasso

Dimensioni:
POWER K1  Ø30  LED 1  W=1,20
POWER K3  Ø47  LED 1  W=1,20

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 230V a 6 vie ART. ALIPOWER

Finitura:
Alluminio 

Installazione:
Incasso verticale/orizzontale

Dimensioni:
L = mm. 500 W =2,4 LED 36
L = mm. 760 W =4,1 LED 60
L = mm. 1000 W =5,65 LED 84

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 230V a 6 vie 15W (ART. ALILED15)

30W (ART. ALILED)
- Alimentatore led 12V a 6 vie 30W con sensore     (ART. ALILEDS)

FARETTO SUNNY
Finitura:
Acciaio spazzolato 

Installazione:
I   ncasso

Dimensioni:
SUNNY TT  Ø63  LED 18
3200 °K Luce calda W=1,25
5100 °K Luce fredda W=1,25

SUNNY QQ  mm 74x74  LED 16  
3200 °K Luce calda W=1,25
5100 °K Luce fredda W=1,25

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 230V a 6 vie 15W (ART. ALILED15)

30W (ART. ALILED)
- Alimentatore led 12V a 6 vie 30W con sensore     

(ART. ALILEDS)

VENICE
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ART. SUNNY TT

ART. SUNNY QQ

ART. POWER K1

ART. POWER K3
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Finitura:
Alluminio e lente
Luce fredda e luce calda 

Installazione:
Incasso (completa di clips di fissaggio  )
Sistema modulare a connesione rapida

Dimensioni:
L = mm. 125 W =0,8 LED 12   
L = mm. 250 W =1,65 LED 24   

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 230V a 6 vie 15W (ART. ALILED15)

30W (ART. ALILED)

- Interruttore Touch per led (ART. TOUCH)

- Cavo di connessione tra barre led:
• L. mm. 30    ART. STRIPCON030
• L. mm. 300  ART. STRIPCON300

- Prolunga
• L. mm. 1000    ART. STRIPPROL1
• L. mm. 2000    ART. STRIPPROL2

STRIP LED HE

Finitura:
Profilo in gomma trasparente e isolante 

Installazione:
Supporto adesivo

Dimensioni:
L = mm. 300 W =0,8 LED 12   
L = mm. 2000 W =4,9 LED 72   

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 240V a 6 vie 15W (ART. ALIFLEX15)

30W (ART. ALIFLEX)

- Cavo di connessione tra led:
• L. mm. 40    ART. FLEXLEDCON04
• L. mm. 100  ART. FLEXLEDCON10
• L. mm. 500  ART. FLEXLEDCON50

- Prolunga
• L. mm. 1000    ART. FLEXLEDPROL1
• L. mm. 2000    ART. FLEXLEDPROL2
• L. mm. 4000    ART. FLEXLEDPROL4

- Cavo di connessione intermedio a T
• L. mm. 160    ART. FLEXLEDT

FLEX LED
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Faretto Sunny Square

Faretto Spot Fiji

Faretto Spot Samoa

Finitura:
Grigio metallizzato 

Installazione:
Esterno

Dimensioni:
mm.52x52 h.9 16 LED   
   3200°K Luce calda W=1,25
5000°K Luce fredda W=1,25

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 230V a 15W (ART. ALILED15)

30W (ART. ALILED)
- Alimentatore led 12V a 6 vie 30W con sensore (ART. ALILEDS)

Finitura:
Plastica trasparente + ghiera grigio metallizzato 

Installazione:
Semi-incasso

Dimensioni:
mm. 40x40 Ø 25 (incasso) 1 LED   
   3200°K Luce calda W=1,2
6500°K Luce fredda W=1,2

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 220-240V a 6 vie (ART. ALISPOT)

Finitura:
Materiale termoplastico + ghiera grigio metallizzato

Installazione:
Incasso

Dimensioni:
Ø 30 Ø 25 (incasso) 1 LED   
   3200°K Luce calda W=1,2
6500°K Luce fredda W=1,2

Accessori da ordinare a parte:
- Alimentatore led 220-240V a 6 vie (ART. ALISPOT)

05_illuminazione:05_illuminazione  14/09/09  10:57  Pagina 53




